
CELSAMAX  
   UN NUEVO  
IMPULSO 
A LAS ARMADURAS
 PARA HORMIGÓN



AVANZAMOS  
  EN DISEÑO,
AVANZAMOS  
 EN RESULTADOS

el GRUPO CelSA PReSeNTA CELSAMAX,
UNA NUeVA GAMA De ROllOS De ACeRO
CORRUGADO PARA HORMIGÓN ARMADO
De ÓPTIMO COMPORTAMIeNTO 

UNA GAMA CUYO INNOVADOR DISeÑO 
GeOMÉTRICO PeRMITe el PROCeSADO
Del ROllO PReSeRVANDO lA AlTURA
De lA CORRUGA Y lOS RODIllOS De  
lAS MÁQUINAS De PROCeSADO

ReSUlTADOS ACeRTADOS QUe Se VeN RefORzADOS  
CON lOS beNefICIOS De lA TeCNOlOGíA SPOOleR:  
ROllOS lIbReS De TORSIÓN, MÁS COMPACTOS 
Y PeSADOS, CON MeJOReS DIMeNSIONeS 
Y  COefICIeNTe De lleNADO, QUe SATISfACeN  
lOS MÁXIMOS NIVeleS De CAlIDAD

+ DIÁMETRO
POSIbIlIDAD De USAR MAYOReS  
DIÁMeTROS De CORRUGADO   
eN fORMA De ROllO eNCARReTADO

+ SEGURIDAD 
DURANTe lA OPeRACIÓN  
De DeSeNROllADO 

+ FACILIDAD
De eNDeRezADO Y eJeCUCIÓN De  
lAS fORMAS GRACIAS Al PROCeSO  
De eNCARReTADO lIbRe De TORSIÓN

+ PRODUCTIVIDAD 
DebIDO Al NOTAble INCReMeNTO  
Del PeSO De lOS ROllOS 
Y Al AUMeNTO De lA VelOCIDAD  
De DeSeNROllADO

+ CAPACIDAD 
De APIlAMIeNTO Y AlMACeNAJe  
DebIDO Al MAYOR PeSO, COMPACTIbIlIDAD  
Y COefICIeNTe De lleNADO

+ CALIDAD 
MATeRIAl De CARACTeRíSTICAS 
MÁS CONSTANTeS Y CONSISTeNTeS,
MeJOR DISPOSICIÓN De lAS fORMAS
Y PROPIeDADeS MeCÁNICAS GARANTIzADAS

+ VENTAJAS
 – OBSTÁCULOS

– TIEMPO
PARA el CAMbIO De ROllO 
eN lA MÁQUINA eNDeRezADORA,
PARA eNHebRAR lA PUNTA 
Y PARA AJUSTAR lA MÁQUINA 
eN el eNDeRezADO Del ROllO

– DESGASTE 
De lOS RODIllOS De lAS MÁQUINAS 
UTIlIzADAS eN lA elAbORACIÓN  
De lA feRRAllA

– COSTES 
De MANIPUlACIÓN, TRANSPORTe 
Y AlMACeNAJe

– ALTERACIÓN
De lA AlTURA De CORRUGA

– TOLERANCIAS 
eN lA GeOMeTRíA Del ROllO

CELSAMAX: UN IMPORTANTE AhORRO ECONÓMICO 







GRUPO CELSA  
Polígono Industrial San Vicente, s/n
08755 CASTellbISbAl (barcelona) españa
Tel.: +34 93 773 05 00 
sales@gcelsa.com
www.gcelsa.com

CALIDADES

CARACTERíSTICAS MECÁNICAS
líMITe elÁSTICO (fy)
ReSISTeNCIA A lA TRACCIÓN
RelACIÓN fy ReAl/ fy NOMINAl
APTITUD Al DOblADO - DeSDOblADO

PARÁMETROS DE DUCTILIDAD
AlARGAMIeNTO De ROTURA (A5)
AlARGAMIeNTO TOTAl bAJO CARGA MÁXIMA (  máx)
RelACIÓN, ReSISTeNCIA A TRACCIÓN / líMITe elÁSTICO

CELSAMAX
b 400 SD

 400 Mpa

 480 Mpa

 1,20 

 20% 
9%
1,20  fs / fy  1,35 

CELSAMAX
b 500 SD

 500 Mpa

 575 Mpa

 1,25

 16%
8%
1,15  fs / fy  1,35 

ADeMÁS De lAS líNeAS De PRODUCCIÓN CONVeNCIONAleS, el GRUPO CelSA CUeNTA ACTUAlMeNTe CON  
4 líNeAS De PRODUCCIÓN SPOOleR DeSTINADAS A lA fAbRICACIÓN De CELSAMAX (bARCelONA, bIlbAO,  
CARDIff Y OSTROWIeC) QUe, CON UNA CAPACIDAD PRODUCTIVA De HASTA 2 MILLONES DE TONELADAS ANUALES, 
SITÚAN Al GRUPO COMO el 1ER PRODUCTOR MUNDIAL DE ROLLOS ENCARRETADOS CON TECNOLOGíA SPOOLER

CELSAMAX: UNA GAMA DE ALTAS PRESTACIONES
ADhERENCIA GARANTIZADA MeDIANTe HOMOlOGACIÓN SeGÚN ReGlAMeNTACIÓN VIGeNTe
ALTA DUCTILIDAD: ACeRO CAlIDAD SD SeGÚN UNe 36065:2000 eX
COMPORTAMIENTOS A FATIGA Y FRENTE A CARGAS CíCLICAS GARANTIZADOS, MÁS AllÁ De lOS ReQUISITOS 
ReGlAMeNTARIOS eXIGIDOS 

GAMA DE FAbRICACIÓN: 6*, 8*, 10, 12, 16 y 20 mm de diámetro nominal (*no disponible en formato spooler)

DIMENSIONES DEL ROLLO: diámetro int. 850 mm | altura 800 mm | diámetro ext. (aprox.) 1300 mm y peso (aprox.): 3000 Kg

b 400 SD b 500 SD


